
WAGI 

BD/TL i BD/TLY

Wagi licz¹ce serii  BD/TL i BD/TLY (dok³adniejsze)  przeznaczone s¹  do stosowania w w przemyœle,
 w  magazynach i sortowniach.

RS232C do drukarki, etykieciarki lub komputera

kalibracja zewnêtrznym wzorcem

biblioteka 1000 produktów

profesjonalne liczenie detali

Akumulator

mo¿liwoœæ zasilania z akumulatorów

podrêczny bank 30 produktów

Opcje na zamówienie

kalibracja zewn. 

zgodnoœæ z GLP

baza produktów

liczenie sztuk

liczenie ubytkowe

konfiguracja 
wydruków

progi/selekcja

inne jednostki

sumowanie 

Pamiêæ wyników 
wa¿eñ

Data/godzina
(zegar wewn.)

gratis gratis

akumulator EP 4.5-6 (6V, 4.5Ah)

zegar wewnêtrzny (data i godzina na wydrukach)

pamiêæ wyników wa¿eñ (Alibi) 

interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem

wyjœcia progowe MIN/OK/MAX, analogowe 4-20mA, gniazdo pedrive’a,  z³¹cze do skanera (RS232C+zasilanie)

software: Statystyka        , Komunikacja         - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela 

Wspó³praca ze skanerem 
i drukark¹/etykieciark¹

Masa netto:
xxxxxxx
Data: 
xx-xx-xxxx

Producent



300 210

11
0

335 320

Masa (z akumulatorem)

* - gwiazdk¹ oznaczono dzia³ki wag nielegalizowanych

Dzia³ka odczytowa (d)

Temperatura pracy

Wymiary szalki

Wyœwietlacz 

Obci¹¿enie (Max)

Typ wagi

Czas wa¿enia

Gabaryty (z nó¿kami)

Interfejsy

Zasilanie

Klasa

Powtarzalnoœæ

Liniowoœæ

Dane techniczne

AXIS Sp. z o.o. 80-125 Gdañsk, ul.Kartuska 375B
Poland, tel. +48 58 320 63 01...03, fax 320 63 00

www.axis.pl   e-mail: axis@axis.pl 
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WAGI BD/TL i BD/TLY 9001:2015

ISO

Jednostki masy

3,5kg

(po 5min.)

(po 30 s.)

<3s

III

~230V  50Hz  6VA  /  =12V 1,2A (zasilacz)   lub  akumulator   EP 4.5-6 (6V, 4.5Ah)

Czas ci¹g³ej pracy z akumulatorami

WskaŸnik na³adowania akumulatorów

Funkcja automatycznego wy³¹czenia wagi

Funkcja autom. wy³¹czania podœwietlenia

Pamiêæ

mg, g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt

~48h (z podœwietleniem wyœwietlacza), ~100h (bez podœwietlenia)

BD3TL

3kg

1g

*0,1g

0,2g

0,3g

BD1.5TL

1.5kg

0,5g

*0,05g

0,1g

0,15g

300x210mm

1000 produktów, 30 produktów bezpoœrednio dostêpnych

BD6TL

6kg

2g

*0,2g

0,4g

0,6g 

BD15TL

15kg

5g

*0,5g

1g

1,5g

BD30TL

30kg

10g

*1g

2g

3g

-10 ÷ +40°C

335x320x110mm

 LCD (3 linie)

RS232C i USB, opcje: LAN, Wi-Fi, RS485, pendrive’aWY progowe, WY analogowe, gniazdo 

BD6TLY

6kg

1g

*0,1g

0,1g

0,2g

 

BD3TLY

3kg

0,5g

*0,1g

0,1g

0,1g

BD12TLY

12kg

2g

*0,2g

0,2g

0,3g

 

BD30TLY

30kg

5g

*0,5g

0,5g

1g

 


	Strona 1
	Strona 2

